
Lichtsystem NoLimit
Konfi guration



Die Innovation von InstaLighting

Lichtsystem NoLimit

Grenzenlose Vielfalt

NoLimit ist ein innovatives LED-Liniensystem, das aus einem modularen Baukasten aus Profi len, Lichteinsätzen
und Betriebsgeräten besteht. 

Es bietet PlanerInnen höchste Flexibilität für die Gestaltung der Deckenstruktur und Lichtwirkung im Raum – 
ob durch Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung, mit farbigem, dynamischem Licht oder Tunable White. 
Die Formensprache ist reduziert, fügt sich in die Architektur oder setzt markante Akzente. Die konsequente 
Linienführung in Schwarz oder Weiß beweist größtes Potenzial in der Verwandlung.

6 Lichteinsätze

NoLimit bietet Optik-, Refl ektor- und Linear-
einsätze, die sich eingerückt, fl ächenbündig 

oder herausragend ins Profi l einsetzen lassen.

6 Profi le

Die schlanken Profi le zeigen eine schlichte 
Ästhetik in Schwarz oder Weiß. Große Profi le 
bieten drei Raststufen für die Lichteinsätze, 

kleine Profi le zwei. 

7 Netzteile

Die Betriebsgeräte werden in den Profi len 
oder außerhalb befestigt. Der Li-Wert (Leis-
tungsindex) sagt aus, welche Betriebsgeräte 

mit welchen Leuchten kombinierbar sind. 
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Die NoLimit Komponenten 

Profi le

NoLimit Pendel
Pendelprofi l für höhenverstellbare 
Deckenabhängung.
L 2.300 x B 50 x H 125 mm

NoLimit Einbau
Profi l mit überdeckendem Rand zum 
Einbau in die Decke.
L 2.300 x B 50 x H 68 mm, ET 90 mm

NoLimit Einputz
Einputzprofi l für den nahtlosen Einbau 
in die Decke.
L 2.300 x B 50 x H 125 mm

Alle NoLimit-Profi le fi nden Sie hier: 
https://www.instalighting.de/categories/lichtsystem-nolimit 03

NoLimit Anbau 105
Profi l zum Anbau an Oberfl ächen.
L 2.300 x B 50 x H 105 mm

NoLimit Anbau 70
Profi l zum Anbau an Oberfl ächen.
L 2.300 x B 50 x H 70 mm

Eine Übersicht des Zubehörs zu NoLimit fi nden Sie auf Seite 9 - 11 dieser PDF.
Auf unserer Website ist dieses jeweils auf den Produktdetailseiten im unteren Bereich aufgeführt.

NoLimit Plus SAL
Profi l mit integriertem Ausschnitt für den 
SAL-Lüftungseinsatz. Erhältlich in Längen 
von 800 bis 1.300 mm.
L 800-1.300 x B 150 x H 105,25 mm

NEU

NoLimit Plus Profi l
Fertiges Bauteil aus Gipskartonplatte 
mit integriertem Profi l.
L 2.000 x B 150 x H 105,25 mm

NEU

NoLimit Blindabdeckung
Profi l zum Abdecken von Zwischenräumen.
L 2.300 mm

Alle Profi le sowie die Blindabdeckung sind wahlweise in Weiß oder in Schwarz erhältlich.



Die NoLimit Komponenten 

Lichteinsätze

NoLimit Pixel PX
NoLimit Strahler powered by Elements für 
die Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung.
CC, Mono | TW
Leistungsindex: 11 (1x2) / 22 (1x4 TW)

NoLimit Pixel-Strahler PXS
Schwenkbare Strahler für gerichtete 
Beleuchtung.
CC, Mono | TW
Leistungsindex: 11 (1x2) / 22 (1x4 TW)

NoLimit Akzent HA
Dreh- und schwenkbarer Lichteinsatz 
für punktgenaue Akzentbeleuchtung.
CC, Mono | TW
Leistungsindex: 6

Alle NoLimit-Lichteinsätze fi nden Sie hier: 
https://www.instalighting.de/categories/lichtsystem-nolimit

NoLimit Optik HO
NoLimit Lichteinsatz für brillantes Licht.
CC, Mono | TW
Leistungsindex: 30 / 32 (TW)
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NoLimit Linear Diffuse LDF
NoLimit Linearleuchte für die gleich-
mäßige Ausleuchtung von vertikalen 
oder horizontalen Flächen.
CC, Mono | TW
Leistungsindex: 11 ... 88



Die NoLimit Komponenten 

Netzteile Konstantstrom

NoLimit PSU CC 50 DA DT8 TW
L 800 x B 38 x H 32 mm
DALI dt8, Leistungsindex: 24 ... 88

NoLimit PSU CC 50 DA DT8 TW E
L 800 x B 38 x H 32 mm
DALI dt8, Leistungsindex: 24 ... 88

NoLimit PSU CC 50 DA
L 800 x B 38 x H 32 mm
DALI, Leistungsindex: 24 ... 88

NoLimit PSU CC 50 DA E
L 135 x B 77 x H 30 mm
DALI, Leistungsindex: 4 … 90

NoLimit PSU CC 85 2DA
L 800 x B 38 x H 32 mm
DALI, Leistungsindex: 2 x (32 ... 81)
Summe beider Kanäle max. 154

NoLimit PSU CC 100 2DA E
L 135 x B 77 x H 30 mm
DALI, Leistungsindex: 2 x (4 … 90)

NoLimit PSU CC 75 2DA
L 800 x B 38 x H 32 mm
DALI, Leistungsindex: 2 x (24 ... 88)
Summe beider Kanäle max. 138

Das weit gefächerte Portfolio von NoLimit erfordert eine adäquate elektrische Versorgung: spannungsgesteuert 
für Anwendungen im Low Power-Bereich, stromgesteuert für Mid und High Power. Die Betriebsgeräte kommen 
in den Profi len unter oder werden außerhalb befestigt. Netzteile, die außerhalb des Montageprofi ls montiert werden, 
sind im Productcode durch ein angehängtes E („extern“) gekennzeichnet.

Alle NoLimit-Netzteile fi nden Sie hier: 
https://www.instalighting.de/product_types/nl-versorgung 05
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Die Konfi guration von NoLimit 
in 4 Schritten

So geht‘s: 



Konfi guration von NoLimit

1. Die Art der Montage bestimmen 

Die NoLimit Montageprofi le ermöglichen die Verwendung der NoLimit Lichteinsätze in unterschiedlichen Montagesituationen. 
Folgende Montageprofi le stehen zur Verfügung (siehe S.03): 

• NoLimit Anbau 70

• NoLimit Anbau 105

• NoLimit Pendel

• NoLimit Einbau

• NoLimit Einputz

• NoLimit Plus Profi l
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Konfi guration von NoLimit

2. Die Position des Lichteinsatzes im Profi l festlegen 

 Für die Montage der Leuchten stehen drei Raststufen zur Wahl:

• Im Profi l zurückgesetzt 
 Wird das Lichtsystem in die Decke eingebaut, entstehen mit 
 dieser Raststufe elegante Schattenfugen, die die Leuchten oder 
 Lüftungseinsätze (Schlitzschiene) scheinbar verschwinden lassen. 

• Bündig im Profi l 
Dies erlaubt eine aufgeräumte, homogene Deckengestaltung, 

 da die Leuchten oder Lüftungseinsätze (Schlitzschiene) bündig 
 in gleicher Höhe mit der Gipskarton-Decke abschließen. 

• Herausragend 
 Bei dieser Raststufe ragt der Lichteinsatz 15 mm aus dem 
 Leuchtenprofi l heraus. Die Lichtwirkung ist besonders effektvoll, 
 wenn die Lichteinsätze NOLIMIT LINEAR DIFFUSE LDF 
 verwendet werden. Licht wird dann auch über die sichtbaren 
 Seitenfl ächen der Leuchte abgegeben, wodurch die Deckenfl äche 
 eine angenehme Aufhellung erfährt.

 Den Bauraum im Profi l optimal nutzen

Der Bauraum muss neben den Leuchten oder Lüftungseinsätzen (Schlitzschienen) auch die Betriebsgeräte für die Leuchten 
aufnehmen. Je nach Profi l lassen sich Leuchten oder Lüftungseinsätze (Schlitzschienen) unter die Netzteile oder an anderer 
Stelle anordnen. Netzteile sind in allen Profi len einsetzbar und befi nden sich immer ganz hinten. 
Passen Netzteil und Leuchte nicht übereinander, lassen sie sich im Profi l auch nebeneinander unterbringen.
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Längsprofi lverbinder

Konfi guration von NoLimit

3. Profi le und Zubehör aufeinander abstimmen

Eckwinkel
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NoLimit EW90 PE
Eckwinkel 90° 
für Profi l NoLimit Pendel

NoLimit EW90 EB R
Eckwinkel 90° 
für Profi l NoLimit Einbau

NoLimit EW90 AB F
Eckwinkel 90° 
für Profi l NoLimit Anbau 70

NoLimit EW90 AB H
Eckwinkel 90° 
für Profi l NoLimit Anbau 105

NoLimit LPV 
Set Längsprofi lverbinder

NoLimit LPV Plus 
Set Längsprofi lverbinder

NoLimit Spachtelkeder 

Profi le gibt es in gerader Form und als Eckwinkel mit 90°. Gerade Profi le können auf 
die passende Länge zugeschnitten werden. Um alle Teile zu verbinden, stehen die 
Längsprofi lverbinder-Sets NL LPV und NL LPV Plus zur Verfügung. Sie werden für jede 
Verbindungsstelle benötigt. 

NoLimit EW90 EP Plus
Eckwinkel 90° 
für Profi l NoLimit Plus/SAL

NoLimit EW90 EP
Eckwinkel 90° 
für Profi l NoLimit Einputz

Eckwinkel

Alle Eckwinkel sind wahlweise in Weiß
oder in Schwarz erhältlich.



Konfi guration von NoLimit

3. Profi le und Zubehör aufeinander abstimmen

Stirnkappen
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Jedes Profi lsystem hat immer 2 offene Enden; es sei denn, man plant ein in sich geschlossenes Viereck. 
Um die Stirnseiten zu verschließen, gibt es die passenden Stirnkappen im Doppelpack. Das Set beinhaltet 
auch eine Gummitülle als Kabelschutz für die Versorgungsleitungen, falls das Profi l mit einem Bohrloch 
versehen werden soll, um dort eine Zuleitung zu legen. Dies ist an jeder beliebigen Stelle möglich. 

NoLimit PE SK
Set Stirnkappe 
für Profi l NoLimit Pendel

NoLimit EB SK
Set Stirnkappe 
für Profi l NoLimit Einbau 

NoLimit AB SK F
Set Stirnkappe 
für Profi l NoLimit Anbau 70

NoLimit AB SK H
Set Stirnkappe 
für Profi l NoLimit Anbau 105

NoLimit EP SK
Set Stirnkappe 
für Profi l NoLimit Einputz

NoLimit Plus SK
Set Stirnkappe 
für Profi l NoLimit Plus/SAL



Konfi guration von NoLimit

3. Profi le und Zubehör aufeinander abstimmen

Pendel-Set
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Das Pendel-Set NL PE B ist speziell auf das NoLimit Pendelprofi l 
abgestimmt. Damit lässt sich an beliebiger Stelle eine höhenverstellbare 
Deckenabhängung herstellen. 

NoLimit PE B
Set Seile & Pendelbefestigung für Pendelprofi l

NoLimit EB R SB 1-12,5 mm
Set Schwenkbügel

NoLimit EB R SB 12,5-25 mm
Schwenkbügel

NL ZM K 001
Set Kabelhalter 10 St.

Die Schwenkbügel stehen in unterschiedlichen Größen zur 
Auswahl, um sie auf die Stärke der GK-Decke abzustimmen. 
Sie dienen zur Befestigung des NoLimit Einbauprofi ls. 

Bei der Montage von Lichteinsätzen im Profi l kommen häufi ger längere 
Verbindungskabel zum Einsatz. Damit sie nicht stören, lassen sie sich mit den 
Kabelhaltern NL ZM K 001 an beliebiger Stelle im Profi l sauber befestigen. 
Das erleichtert die Montagearbeit und bringt Ordnung ins System. 

Schwenkbügel

Kabelhalter

NL ZM M 001 
Schutzabdeckung 2.300 mm

Schutzabdeckung

Für alle Profi le werden Schutzabdeckungen für die Bauphase 
angeboten. Sie verhindern Beschädigung oder Verschmutzung 
des Innenraums der Profi le. 



Konfi guration von NoLimit

4. Den Profi lausbau vervollständigen

 Die Art der Beleuchtung auswählen 

Das Lichtsystem NoLimit bietet drei unterschiedliche Beleuchtungslösungen:

•  Weiß monochrom CC (Konstantstrom): Die Farbtemperatur des Weißlichts ist je nach Leuchtenart und Anwendung 
 frei wählbar und liegt bei 2200, 2700, 3000 oder 4000 K. Alle Leuchten innerhalb der Kette sind zusammen steuerbar. 

•  Tunable White (TW) CC (Konstantstrom): Mit mischbarem Weiß lässt sich das künstliche Licht dem natürlichen Wechsel 
 des Tageslichts anpassen. Die genaue Spanne der Farbtemperaturen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Datenblatt.
 Alle Leuchten innerhalb der Kette sind zusammen steuerbar. 

•  RGB LEDTRIX: RGB-Leuchten mit LEDTRIX ermöglichen farbdynamische Lichtlösungen für akzentuierte oder 
 dekorative Beleuchtung. Die Konfi guration übernimmt unser Serviceteam für Sie. Für größte Flexibilität sind alle Leuchten 
 innerhalb der Kette einzeln steuerbar. 

 Die Lichtsteuerung

Beleuchtung in Weiß monochrom (CC) und in Tunable White (CC) lässt sich über DALI steuern und ist dann immer dimmbar. 
DALI Betriebsgeräte sind auch kompatibel mit CASAMBI Funkmodulen. 

 Der technische Aufbau 

Für die Beleuchtungslösungen Weiß monochrom, Tunable White und RGB LEDTRIX stehen separate Steckverbinder und 
jeweils kompatible Lichteinsätze zur Verfügung. Sie bilden die Grundlage, um eigene Leuchtenkreise zu kreieren, die in 
beliebiger Anzahl im Profi l eingesetzt werden können. 

Der Aufbau ist immer gleich: ein Netzgerät wird über steckfertige Leitungen mit den Leuchten zu einer Kette verbunden. 
Die Leitung erhält je nach System einen eigenen Abschlussstecker.
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Konfi guration von NoLimit

4. Den Profi lausbau vervollständigen

 Intelligente Erweiterung

Die NoLimit-Profi le bilden einen Baukasten, der zur Aufnahme von technisch notwendigen Komponenten entwickelt wurde. 
Bei unserem erweiterten System NoLimit Plus geht es vor allem um Licht kombiniert mit Lüftung. Es sind aber auch weitere 
Komponenten integrierbar, wie etwa Sensoren oder Kameras. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, sprechen Sie uns bei Sonderwünschen gerne an.

 Leuchten (CC) und Stromversorgung konfi gurieren
 über den Leistungsindex (Li) 

Die meisten Lichteinsätze von NoLimit basieren auf Konstantstrom (CC). 
Es gibt zwei Systeme: Weiß monochrom CC (Konstantstrom) und Tunable White, mischbares Weiß (TW) CC (Konstantstrom). 

• Schritt 1: System festlegen
 Sie wählen Weiß monochrom oder mischbares Weiß (TW) aus, dazu die entsprechenden Leuchten und passenden Netzteile. 
 Diese können innerhalb oder außerhalb des NoLimit-Profi ls montiert werden. Netzteile für die Montage außerhalb sind mit 
 einem zusätzlichen „E“ für Extern im Ordercode gekennzeichnet. 

• Schritt 2: Leistungsindex (Li) für Netzteile beachten
 Jedes Netzteil verfügt über einen eigenen Leistungsindex. Dieser gibt an, in welchem Leistungsumfang Leuchten 
 angeschlossen werden können (bei LEDs gibt es eine Mindestlast). 

• Schritt 3: Leistungsindex (Li) für Leuchten beachten
 Jede Leuchte verfügt über einen eigenen Leistungsindex. Möchten Sie mehrere Leuchten an ein Netzteil anschließen, 
 addieren Sie den Leistungsindex der Leuchten und überprüfen Sie, welches Netzteil dazu passt. Dabei darf die Summe der 
 Leistungsindizes der Leuchten die Angabe der Leistungsindizes der Netzteile nicht unter- oder überschreiten. 
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NoLimit Einbauprofi l 
mit drei Lichteinsätzen und 
Raststufe deckenbündig

Beispiel-Konfi guration:



NoLimit Beispiel-Konfi guration 

NoLimit Einbauprofi l
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Mit dem deckenbündigen Einbauprofi l von NoLimit erhält die Decke ein klares, 
aufgeräumtes Erscheinungsbild. 

Auswahl:  • 4 x Profi le NoLimit Einbau
 • 3 x Set Längsprofi lverbinder NoLimit LPV
 • 4 x Set Schwenkbügel NoLimit EB R SB 
 • 1 x Set Stirnkappe NoLimit EB SK

NoLimit Einbau

• Deckeneinbauprofi l

• L 2.300 x B 50 x H 68 mm

• ET 90 mm

(1)

(3)

(2)

(4)

(1) Einbauprofi l  

(2) Montagebügel  

(3) Stirnkappe

(4) Schutzabdeckung

2.300 mm

Montagebügel Längsprofi lverbinderStirnkappe StirnkappeLängsprofi lverbinder



NoLimit Beispiel-Konfi guration 

Hintergundbeleuchtung mit Wallwashern
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Wallwasher übernehmen die gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung über die Wandfl äche, was den 
Raum heller erscheinen lässt. Wie breit die Lichtkegel sein sollen, wird über den Abtrahlwinkel 
der Leuchten bestimmt. Mit der Raststufe deckenbündig schließen die Lichteinsätze mit der Decke 
sauber auf gleicher Höhe ab.

Auswahl:  • 3 x NoLimit PX 1x4 TW BL WWFL 164 CC 

NL PX 1x4 TW BL WWFL 164 CC

• CC (dt8), TW (2200 ... 5700 K)

• Abstrahlwinkel: Wallwash Flood

• L 164 x B 41 x H 48 mm

• Leistungsaufnahme: 11,8 W

• Leistungsindex: 22



NoLimit Beispiel-Konfi guration 

Allgemeinbeleuchtung mit Downlights
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Die Hintergrundbeleuchtung wird durch eine allgemeine Ausleuchtung ergänzt. Das übernehmen 
Downlights mit einer breitstrahlenden Lichtverteilung. Wallwasher und Downlights fi nden jeweils 
Platz im NoLimit-Profi l. Das Beispiel zeigt exemplarisch die Planung für ein Restaurant, wobei die 
Ausrichtung des Profi ls der Achse der Esstische folgt. Die gezeigte Raststufe ist deckenbündig.

Auswahl:  • 2 x NoLimit PX 1x4 TW BL FL 164 CC

NL PX 1x4 TW BL FL 164 CC

• CC (dt8), TW (2200 ... 5700 K)

• Abstrahlwinkel: 57°

• L 164 x B 41 x H 48 mm

• Leistungsaufnahme: 11,8 W

• Leistungsindex: 22



NoLimit Beispiel-Konfi guration 

Gerichtetes Akzentlicht mit Spots
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Jeder einzelne Tisch erhält zusätzlich ein Führungslicht zur Akzentuierung innerhalb des Raumes. Hierfür 
eignen sich Lichteinsätze mit engstrahlender Spot-Charakteristik, sie werden ebenfalls in das NoLimit-
Profi lsystem integriert. So entsteht eine ausgewogene Atmosphäre, die funktionales und stimmungsvolles 
Licht miteinander kombiniert und in Einklang bringt. Die gezeigte Raststufe ist deckenbündig.

Auswahl: • 2 x NoLimit PX 1x2 930 BL SP 82 CC
 • Abdeckprofi le (2.300 mm): Sie werden vor Ort an die offenen Stellen angepasst und können
  mit der Metallsäge zugeschnitten werden. Die benötigte Anzahl ergibt sich aus der Formel: 
  Gesamtlänge Profi l - Gesamtlänge Lichteinsätze : 2.300 mm (Länge Abdeckprofi l).

NL PX 1x2 930 BL SP 82 CC

• CC, Mono 3.000 K

• Abstrahlwinkel: 13°

• L 82 x B 41 x H 48 mm

• Leistungsaufnahme: 5,6 W

• Leistungsindex: 11

Blindabdeckung



NoLimit Beispiel-Konfi guration 

Auswahl der Netzteile
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Für Leuchtenkreis 1, Wallwasher / Hintergrundbeleuchtung
  

 • 3 x  NL PX 1x4 TW BL WWFL 164 CC Li: 22 + 22 + 22 / gesamt: 88

• 1 x  NL PSU CC 50 DA DT8 TW  Li: 24 ... 88

• 1 x  NL Q4P KSS TW       Abschlussstecker im Lieferumfang

 • 1 x  NL VL Q4P M 5       Verlängerungsleitung TW 0,5 m

 • 2 x  NL VL Q4P M 20       Verlängerungsleitung TW 2,0 m

 • 1 x  NL ZM K 001       Set Kabelhalter 10 St.

Für Leuchtenkreis 2, Downlights / Allgemeinbeleuchtung
  

 • 2 x  NL PX 1x4 TW BL FL 164 CC  Li: 22 + 22 / gesamt: 44

 • 1 x  NL PSU CC 50 DA DT8 TW  Li: 24 ... 88

• 1 x  NL Q4P KSS TW       Abschlussstecker im Lieferumfang

 • 1 x  NL VL Q4P M 20       Verlängerungsleitung TW 2,0 m

 • 1 x  NL VL Q4P M 10       Verlängerungsleitung TW 1,0 m

KabelhalterAbschlussstecker Abschlussstecker

1 2 3

1

2 3

Eine feine Abstimmung der Lichtwirkung ist über eine intelligente Lichtsteuerung der Leuchtenkreise möglich, etwa über DALI. 
So lassen sich die Leuchtenkreise getrennt voneinander ansteuern, um bestimmte Lichtszenen festzulegen und zu programmieren.  
Ein Leuchtenkreis beinhaltet dabei Betriebsgerät, Lichteinsätze und Abschlussstecker. Jeder Lichteinsatz verfügt über ca. 15 cm 
Ein- und Ausgangsleitung, an die entweder eine Verlängerungsleitung oder ein Abschlussstecker montiert werden kann.

1 2

1

2



Für Leuchtenkreis 3, Spots / Akzentlicht
  

 • 2 x  NL PX 1x2 930 BL SP 82 CC  Li: 11 + 11 / gesamt: 22

 • 1 x  NL PSU CC 50 DA E   Li: 4 ... 90

 • 1 x  NL Q4P KSS Mono       Abschlussstecker im Lieferumfang

 • 1 x  NL VL 4P M 5     Verlängerungsleitung Mono 0,5 m

 • 1 x  NL VL 4P M 20    Verlängerungsleitung Mono 2,0 m2

NoLimit Beispiel-Konfi guration 

Auswahl der Netzteile
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Kabelhalter Abschlussstecker

1 2

1

Das Beispiel zeigt, dass im 3. Leuchtenkreis für den Betrieb der beiden NoLimit Pixel-Module (engstrahlende Spots) aufgrund 
des Gesamtwertes des Leistungsindex (Li) von 22 ein externes Netzteil erforderlich ist. Der Grund: die im Profi l montierbaren 
Betriebsgeräte setzen einen Mindest-Li-Wert von 24 voraus. Sollen die Netzteile innerhalb des Profi ls installiert werden, gibt 
es zwei Möglichkeiten: man wählt Lichteinsätze mit ausreichendem Li-Wert (z. B. 1x4 statt 1x2) oder entscheidet sich für einen 
weiteren Lichteinsatz (Li: 3 x 11 = 33).



Was können wir für Sie tun?
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Unser Serviceteam steht Ihnen gerne bei Fragen zur Konfi guration von NoLimit 
und zum Einsatz von RGB-Modulen zur Verfügung. 

Rufen Sie uns einfach an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.

Telefon: +49 2351 65619-0

E-Mail: info@instalighting.de
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